2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

Verktyg & utrustning S
Skadeverkstad

Forkortningar:

PT = Per tekniker

WS = Inom skadeverkstaden

PB = Per arbetsstation Uppdaterad 2018-03-01
C = Grundsats / obligatoriskt

Verktyg nr [Beskrivning Minsta C= Bild

antal Grundsats

Lyft
1PB C

En riktbanksats med lyft och

dragarmar 1WS C

Tryckluftslang och vinda 1PB C

Elkabel och vinda 1PB C

Skadeverkstad - utrustning vid arbetsstation
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2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

Kérl for vatskeabsorptionsmaterial 1/2 PT C
A/C-koldmedelpafyliningsstation
inklusive eller med atkomst till 1WS c
atervinningsstation for R1234yf och
R134a
A/C-lackdetektor 1WS C
Skyddsoverdrag (skarm, golv, sate 1PpT C
och ratt)
Anslutningar for sliputsug slipmaskin| 1 PB C
Punktutsug 1PB C
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Riktsats 4 ton WS
Elektronisk matsticka 1WSs
Punktsvetsning (se bif lista) 1WS
Skydd vid slipning och svetsning,
. 1PB
t ex svetsfilt
9995797 Dragféaste, hoger till S60, V70, S80 1WS
9995798 Dragféaste, vanster till S60, V70, S80 1WS
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Dragfaste subframe till 850, S/V/C I~
9995799 |70, S80, S60, XC90 1WS C ?
, — /és
Dragfaste bak till S60, V70
9997001 |fr. 2000-, S80, XC90 1WSs C
9997073 |Dragfaste fram till S40, V40 1Ws c qp
9997082 |Dragfaste bak till S40, V40 1WSs C
9997072 |Dragfaste fram till S40, V50, XC90 | 1 WS c : n I
Dragfaste hoger till V70Il, XC60,
9997379 S80. S60, V60 1WwWSs C
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2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

Dragfaste vanster till V70Il, XC60, '
9997380 |S80, S60, V60 1WS C '
Dragfaste bak till V70Il, XC60, S80,
9997381 S60, V60 1WS C
Dragfaste bak till 850, S70, V70 “
9997000 |29 10 VI, 1WS c
C70
9997458 |Dragfaste fram vanster, till V40(13-) | 1 WS C
9997459 |Dragfaste fram hdger, till V40(13-) 1WS C
9997460 |Dragféaste bak vanster, till V40(13-) 1WSs C
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2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

9997461 |Dragfaste bak hoger, till V40(13-) 1WS C
9997456 |Volvo Specialverktyg till V40(13-) 1WS C
[ ]
I8 - _ -
' ) > =
Dragkrampor WS C
5
Kedja, 4 ton, 10 ton samt
kedjeforkortare 2WS c
Kroksatser 1WS C =
Nylonlyftslinga 1WSs C
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2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

Oppningsmothall

1WwWS

o0
3

&

Elektroniskt matsystem inklusive
utskriftsmajligheter

1WS

VIDA "All-in-one".
Krav for auktoriserad Volvoverkstad

1/6 PT

Dator med internetuppkoppling for
att komma &t reparationsanvisningar
i VIDA

1/2 PT

Laddare
Utspanning = 9-18 V (likstrom)
Minsta stromstyrka =1 A

1/2 PT

Tryckluftssystem med olje- och
vattenavskiljningssystem

1WS
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= -
| ; VI3 S
BR

Brandslackare och brandfiltar WS

(Antal enligt lokala foreskrifter)

Nodstation for 6gontvatt WS

Forsta hjalpen-sats WS

Golvrengopngsutrustmng 1WS

(skurmaskin)

Hogtryckstvatt 1Ws

Skyddsskarmar PB
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Friskluftsmask
Friskluftmask ska anvandas vid 1PB C
miljofarliga arbeten.

Horselkapor 1PT C

Skyddsglaségon

Skyddsglastgon skall anvandas vid
vissa typer av jobb da 6gonen 1PT C
behover skyddas sdsom vid t ex
slipning

Skyddsskor
Skor med stalhatta ska anvandas i |1 par PT C
verkstaden.

Dammfilter 1PT C

Godkénda skyddshandskar
Skyddshandskar ska anvandas vid |1 par PT C
kontakt med kemiska medel.

Skadeverkstad - utrustning vid arbetsstation
GIS1 artikelnummer: 07.04
GIS2-klassificering: Egen Sida 9/14



2018-03-01 Referens material Volvo kvalitetssékra skadeverkstader

Ansiktsskydd 1PT C
Syetshjalm med integrerat 1/4 PT c
friskluftssystem
Nittang 1/4 PT C
Rostskyddsspruta for 1/4 PT C '
rostskyddsmedel ‘
Py
Sprutpistol for underredsskydd 1/4 PT C
W
Smaéltlimpistol 1WSs C
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RollOut 2000 (vindrutebyte) 1WS C
;mﬁgé?lnﬁ—ji vindrutebyte med Volvo 1WS c
avvindratelm vidvidruebyte, | TWS | €
Vindrutestativ 1/PT C
Fonsterlyftare 2WS C
Glidhammare med avdragarsats 1WSs C
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Jljste.r.!ngsverktyg for svetsade 1WS C ‘

gangjarn
'—-—
\ X

Svetstanger, olika typer och antal 2 WS c

efter behov

Mothall, olika typer och antal efter 1WS C

behov

. rrroTroTpTrTooTTTrTo

dammutsug

Mellan- och grovslipning

. SI|pn|pg av stc1/4p_|_ C

e Mattslipning aW

e HO6g slipverkan

med 185 mm slipplatta och 7 mm

sliprorelse =S

Kapmaskin 1PT C

Finslipmaskin med vinklat sliphuvud 1PT C
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Punktsvetsborrmaskin 1/4 PT C
20 mm bandslipmaskin 1PT C
IR-Tork 1WS C
= ¥
L

Forvaringsvagn for demonterade

1PB C
komponenter
Induktionsvarmare 1 WS
MIG/MAG kombisvets 1WS

aluminium/stal (se bif lista)
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Verkstadsdomkraft, lyftkapacitet pa 1WS
cirka 1 500 kg
Elektronisk myméatare for att méata 0000 |
i y JUOU
lackskiktets tjocklek. WS c ©
S
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